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(Voorbeeld van )VEILIGHEIDS- & MILIEUVOORSCHRIFTEN VOOR DERDEN

“UW FIRMANAAM “

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorschriften zijn van toepassing op externe ondernemingen en/of zelfstandigen, hierna genoemd “derden”, welke prestaties leveren of werken uitvoeren op het bedrijf “uw firmanaam”

De bepalingen van dit document maken wezenlijk deel uit van de bestelling en de aanvaarding van de bestelling door de aannemer houdt in dat hij zich akkoord verklaart met de bepalingen van dit document.

De diverse regels die hierna worden opgesomd zijn strikt van toepassing. Zij vormen een contractueel beding dat door de aannemer dient te worden nageleefd. Laatstgenoemde dient zich ervan te vergewissen dat deze veiligheids -en milieuvoorschriften door zijn werknemers en/of zijn eventuele onderaannemers correct en volledig worden nageleefd.

2. WETTELIJKE BEPALINGEN

Bij de uitvoering van werken door derden zullen deze erover waken dat de werken uitgevoerd worden in volledige overeenstemming met de huidige orde-, welzijns- en milieuvoorschriften van “uw firmanaam”, het A.R.A.B. (Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming), de CODEX, het A.R.E.I. (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties), het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) en rekening houdende met iedere wettelijke bepaling inzake welzijn, milieu en brandbeveiliging.

Deze regels en voorschriften dienen toegepast te worden zowel op zijn eigen personeel en alle andere aanwezigen, het door hem gebruikte materiaal alsook het materiaal van “uw firmanaam”
Derden dienen zich ook te gedragen naar de plaatselijke politiereglementen, gemeentereglementen en naar alle verkeersreglementen.

3. IN- EN UITGANGSCONTROLE

De toegang tot het bedrijf is alleen toegelaten via de portiersdienst of receptie.

Iedereen is verplicht zich aan te melden bij de portier/receptie met opgave van naam, firma en uur van aankomst.

De personen welke een werk komen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van de referenties van het uit te voeren werk (bestelnr. faxbestelling, regieaanvraag) en dienen tevens de naam van de interne coördinator of opdrachtgever te kennen.

Vóór de aanvang van omvangrijke werken kan aan “derden” de namen van de personen die in zijn opdracht de werken zullen uitvoeren gevraagd worden door te geven aan de opdrachtgever of interne coördinator van “uw firmanaam”
Voor deze personen zullen vóór de aanvang der werken persoonlijke badges ter beschikking liggen bij de portier/receptie.Bij het binnengaan en het verlaten van het bedrijf moet steeds deze badge gebruikt worden.Indien de namen niet vooraf meegedeeld worden, kan dit aanleiding geven tot wachttijden bij de portier voor het aanmaken van de badge.  Deze wachttijden vallen volledig ten laste van de derde.

Het is werknemers van derden verboden zich op andere plaatsen te bevinden dan de hen toegewezen plaats of werf.

Fotograferen zonder toestemming is verboden.

Het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens de uitvoering van de werken is verboden.

De eerste interventie op de werf of installatie gebeurt onder begeleiding van de interne coördinator van “uw firmanaam”

In principe dienen de werken te gebeuren tijdens de normale werkuren (van…. uur tot …. uur).  

Afwijkingen hierop of werken op zaterdag, zondag of feestdagen dienen vooraf aangevraagd en afgesproken te worden.

4. VERKEER

Op het bedrijfsterrein gelden de regels van het algemeen verkeersreglement.

Er is absolute voorrang voor voetgangers en fietsers. De toegelaten snelheid bedraagt 25 km/uur.

Het binnenrijden met voertuigen is enkel toegelaten in zoverre deze nodig zijn voor de uitvoering van het werk (enkel laden en lossen). Gedurende het laden en lossen blijft de bestuurder bij zijn voertuig.

De bestuurder van een heftruck moet in het bezit zijn van een rijtoelating door zijn werkgever afgeleverd.

Meerijden op vorkheftrucks, aanhangers, laadbakken is verboden.

Parkeren mag alleen gebeuren op de daartoe bestemde plaatsen (pictogram parking).

In geen geval mogen ze op de werf geplaatst worden. 
De wegen moeten voor de brandweer of hulpverleningsdiensten vrij gehouden worden. De voetgangerszone moet gevrijwaard blijven van obstakels.

Levering en afhaling van materialen of toestellen dienen te gebeuren in het centraal magazijn, tenzij anders vermeld.

Voor eventuele leveringen op de werf dient de leveringsnota ondertekend te worden door de aanvrager van 

“uw firmanaam”of interne coördinator van “uw firmanaam”

5. DIEFSTAL

De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor het materiaal en de uitrusting van derden.  Derden dienen de nodige voorzorgen te nemen om hun outillage te beschermen tegen diefstal.  Bij vermoeden van diefstal door derden of hun werknemers heeft ieder leidinggevend personeel en de portier van“uw firmanaam” het recht om hierop controle uit te oefenen.

6. TOEZICHT EN COÖRDINATIE

6.1. Verplichting van de opdrachtgever

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en het leidinggevend personeel kennis te nemen van deze voorschriften, ze in acht te nemen en ze streng te doen respecteren door het personeel dat werkt onder hun verantwoordelijkheid.

De opdrachtgever en het leidinggevend personeel mag geen enkel personeelslid tewerkstellen zonder hem kennis te hebben gegeven van deze orde-, welzijns- en milieuvoorschriften.

De interne coördinator/opdrachtgever coördineert het optreden van derden en verzekert de samenwerking bij de uitvoering van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

6.2. Verplichting van derden

Derden dienen hun medewerking te verlenen aan de interne coördinator/opdrachtgever i.v.m. de coördinatie en samenwerking zoals beschreven in 6.1.

Derden die zelf werken met onderaannemers en/of zelfstandigen, dienen zelf deze werken te coördineren en alle maatregelen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te verzekeren.

Derden staan borg voor elke schade voortkomend door het niet naleven van deze voorschriften of voor de schade veroorzaakt door één van zijn werknemers.

6.3. Overtredingen

Bij overtreding van de bovenvermelde regels behoudt de directie van de vestiging zich het recht de toegang tot het bedrijf aan bepaalde personen te weigeren.

De interne coördinator/opdrachtgever, het leidinggevend personeel, de preventieadviseur en de milieucoördinator van ons bedrijf hebben het volle recht werken door derden te doen stoppen, indien naar hun mening deze een gevaar opleveren voor het personeel, het milieu en/of de uitrusting van het bedrijf.

7. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Derden zorgen voor de individuele standaardbeveiliging van hun eigen werknemers.  Voor onvoorziene werken wordt voorafgaandelijk overleg gepleegd met de opdrachtgever of de preventieadviseur (zie punt 8.7).

· Het dragen van een lange broek en lange mouwen is verplicht.

· In de productieafdelingen zijn veiligheidsschoenen verplicht. Op de rest van het fabrieksterrein zijn gesloten schoenen verplicht.

· Een veiligheidshelm en –bril zijn steeds verplicht in alle productiezones.

Voor welbepaalde taken kan “uw firmanaam”het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen eisen .
Gebruikte toestellen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften, in het bijzonder wat betreft de keuringen die ze regelmatig moeten ondergaan.  Het certificaat moet aanwezig zijn bij het toestel of apparaat en de dienst voor preventie en bescherming kan de certificaten opvragen ter inzage.

Stellingen en ladders, met antislip, voldoen steeds aan alle veiligheidsvoorschriften.

Werken in de hoogte worden enkel uitgevoerd met een door een erkend organisme goedgekeurde hoogtewerker of met een stelling.

Hefwerktuigen en hoogtewerkers van kunnen in uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van“uw firmanaam”, gebruikt worden door het personeel van de aannemer. Hierbij dient aangestipt dat“uw firmanaam” geen enkele verantwoordelijkheid neemt over de opleiding, bedieningsinstructies en bekwaamheid van de gebruikers.

Het gebruik gebeurt onder toezicht van de werfverantwoordelijke van de aannemer die ook instaat voor de controle van de toestellen vooraf.

Alle gevaarlijke toestanden worden voldoende duidelijk gesignaleerd en de nodige afschermingmaatregelen worden genomen.

Alle gemaakte openingen dienen afgebakend te worden.

Alle voorlopige werken moeten afgeschermd worden d.m.v. de daartoe ter beschikking zijnde signalisatie.  Deze moeten afgehaald worden bij de technische dienst (onderhoudswerkplaats, centraal magazijn) en na het einde van de werken teruggebracht worden.

Werken op een hoogte van meer dan 2 meter dienen uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van het ARAB.  De belangrijkste bepalingen zijn : werk- en loopplatformen van meer dan 2 meter hoogte moeten uitgerust zijn met leuningen of gelijkwaardige collectieve beschermingsmiddelen.  Vloeren, netten of gelijkwaardige collectieve vangelementen zijn nodig, waar geen doeltreffende leuningen kunnen geplaatst worden.  Veiligheidsgordels of gelijkwaardige beschermingsmiddelen zijn nodig wanneer geen afdoende collectieve beschermingsmiddelen kunnen worden aangebracht.

Transportsystemen, koppelingen, riemen en kettingtransmissies e.a. dienen altijd zorgvuldig terug afgedekt te worden.

Het is verboden materialen te gebruiken of binnen te brengen die asbest bevatten.

Werken aan elektrische installaties mogen enkel uitgevoerd worden door bevoegde personen.

8. VERGUNNINGEN VOOR DE UITVOERING VAN HET WERK

8.1. Aan- en afmelding

Iedere werknemer die werken uitvoert in een productie-installatie dient zich bij de aanvang van de werken aan te melden in de controlezaal van de installatie, ook bij het verlaten van de installatie dient hij zich af te melden in de controlezaal. Hierbij vermeldt hij zijn naam, de aard van de interventie en datum en uur.

Hier kan hij ook de specifieke veiligheidsinstructies of beschermingsuitrusting bekomen.

8.2. Buiten dienststelling – bediening

Bij interventie in een installatie dienen de uitvoerders de toelating te vragen aan de productieverantwoordelijke (ploegbaas of meestergast).  Zij moeten er zich van vergewissen dat het toestel of de installatie vrijgegeven is.

Dit wordt gecontroleerd in de controlezaal en ter plaatse.

De buiten dienststelling, afsluiting, bediening dient steeds door de productieverantwoordelijke te gebeuren.

Het is verboden zelf afsluiters of machines te bedienen.

8.3. Werken in de hoogte – stellingen

Voor het uitvoeren van werken op hoogten dient gebruik gemaakt te worden van goedgekeurde hoogtewerkers of aangepaste stellingen, die gebouwd zijn volgens de wettelijke reglementeringen en de regels der kunst.

Daar waar het risico van vallen bestaat dienen er vangnetten geplaatst te worden of moet de uitvoerder gebruik maken van anti-valbeschermingen (veiligheidsgordels).

8.4. Werken met brandgevaar

Indien bij het uitvoeren van werken brandgevaar bestaat (lassen, slijpen, branden, enz…) dient de aannemer de nodige preventiemaatregelen te nemen om in geval van brand onmiddellijk te kunnen blussen.

Hiervoor dient hij zich te voorzien van de nodige brandblusapparatuur, brandslangen, branddekens en dergelijke.

Bij het niet voorzien van deze preventieve maatregelen dienen de werken onmiddellijk stopgezet te worden.

De opdracht hiervoor kan door de werf- of uitbatingverantwoordelijke van “uw firmanaam”genomen worden zonder verhaal of kosten voor“uw firmanaam”.

Bij brand dient onmiddellijk de controlezaal en de veiligheidsdienst via het telefoonnummer ……verwittigd te worden.

8.5. Werken met gevaar voor contact met gevaarlijke (corrosieve, giftige) stoffen

Bij het werken aan installaties die corrosieve of gevaarlijke stoffen bevatten of bevat hebben, dient de grootste zorg besteed te worden aan de beschermingskledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarenboven dient men bij de aanvang van de werken te verifiëren waar de nooddouches zijn en of ze behoorlijk functioneren.  Hiervoor dienen de uitvoerders contact op te nemen met de productieverantwoordelijke of werftoezichter van“uw firmanaam”.

Wanneer er gevaar bestaat dat er schadelijke dampen vrijkomen dienen de uitvoerders zich te voorzien van aangepaste maskers of beademingsapparatuur.  Het type filter patroon wordt bepaald door de productieverantwoordelijke“uw firmanaam”.

Bij aanvang van de werken in de productie-installaties dient steeds rekening gehouden te worden met lekken (zuren, basen, …) of verkeerde bedieningen.  Een navraag van de te nemen beschermingsmaatregelen is noodzakelijk.

Lekken, abnormale situaties, dienen onmiddellijk gemeld te worden in de controlezaal.

Bij onderbreking van de werkzaamheden omwille van veiligheidsregels moet de verantwoordelijke werfverantwoordelijke van “uw firmanaam”onmiddellijk verwittigd worden (via telefoon of oproepsysteem).

8.6. Speciale vergunningen

Tankvergunning. Vooraleer een tank te betreden dient de productieafdeling een vergunning af te leveren en deze dient uitgehangen te worden aan de ingang (mangat) van de tank.  De werken dienen eveneens uitgevoerd te worden in aanwezigheid van een persoon die zich buiten de gevarenzone bevindt en bij problemen snel alarm kan slaan. De vergunning omvat een aantal bijkomende voorwaarden voor het betreden.

Het uitvoeren van las- en brandwerken is onderworpen aan een zogenaamde vuurvergunning of vergunning voor heet werk.  Deze vergunning dient dagelijks hernieuwd te worden.

Wanneer graafwerken uitgevoerd worden dient de uitvoerder te beschikken over een graafvergunning.  Daarvoor dient door de werfverantwoordelijke van “uw firmanaam”een formulier “Toelating voor grondwerken” ingevuld en aangevraagd te worden, ten minste 8 dagen voor aanvang van de werken, aan de dienst E & I.

De kabels of leidingen in de omgeving dienen met manueel graafwerk blootgelegd te worden.

Zij moeten ook degelijk beschermd én/of ondersteund worden.

8.7. Speciale werkomstandigheden

Sommige werken dienen uitgevoerd te worden met speciale werkkledij of beveiligingen.  Het betreft hier werken binnenin zuurtanks waarin nog product aanwezig is of werken aan leidingen met gevaarlijke producten, vb. uitvoeren van reinigingswerken of uitvoeren van laswerk in ongezonde atmosfeer.

Hiervoor worden specifieke aangepaste beschermingsmiddelen voorzien door “uw firmanaam”of in afspraak, door de aannemer.

Beschermingsmiddelen, zoals zuurpakken, maskers, ademhalingsautomaten, … dienen op de juiste manier en in de juiste omstandigheden gebruikt te worden.

Een medisch geschiktheidattest is noodzakelijk voor dragers van adembescherming. Tevens zijn goede instructie en een regelmatige training onontbeerlijk.

9. MILIEUBESCHERMINGSMAATREGELEN

Olievlekken, gemorste producten op de vloer dienen altijd onmiddellijk opgekuist te worden.

Derden dienen steeds zelf te zorgen voor de nodige interventiemiddelen zoals absorptie- en neutralisatiemateriaal, overmaatse vaten, beschermingsmiddelen, … om ingeval van lekkages, ondeugdelijke verpakking, morsen en andere incidenten dadelijk te kunnen ingrijpen om de mogelijke schadelijke gevolgen maximaal te beperken.

Wanneer voor de uitvoering van de werken machines of inrichtingen nodig zijn die volgens de Belgische wetgeving “vergunningsplichtig” zijn, dan zal de derde zelf voor de nodige toelatingen zorgen.

De opslag van gevaarlijke producten is verboden.  Uitzonderingen dienen vooraf besproken te worden.

Derden zullen dagelijks de bouwplaats in propere toestand houden en alle afval en overschotten van zijn werken opruimen en op reglementaire wijze verwijderen.  De opdrachtgever kan op elk ogenblik eisen dat de werf wordt opgeruimd.  Voor kleine hoeveelheden en mits expliciete toelating mag gebruik gemaakt worden van de afvalcontainer van“uw firmanaam”.  Hierbij dient men rekening te houden met de verschillende types afval (brandbaar, metaal, chemisch, …).

Bij eventueel nalaten van dit te doen, zal de opdrachtgever dit laten uitvoeren en de kosten in rekening brengen.

Het is verboden CFK’s te gebruiken alsook PCB-houdende vloeistoffen zoals in transformatoren.

Reinigingsproducten, solventen en ontvettingsmiddelen die niet tot de vestiging behoren, mogen enkel gebruikt worden na schriftelijke goedkeuring van de preventieadviseur en milieucoördinator.  De gebruikte producten mogen in geen geval geloosd worden in het regenwater, bedrijfsafvalwater en sanitair afvalwater.  Zij moeten op milieuverantwoorde wijze worden verwijderd door de derde.

Indien deze regels niet worden uitgevoerd behoudt de vestiging zich het recht deze verontreinigingen op de kosten van de derde te verwijderen.

Afval, met inbegrip van verpakkingen moet worden teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.

Bij het lossen van bulkproducten mogen na het lossen noch de flexibels noch de tankwagen zelf gereinigd worden op de vestiging.  Bij inbreuk hierop zal alle directe en indirecte schade integraal vergoed of terugbetaald worden door de derde of zijn werknemer(s).

10. HYGIËNE ORDE EN NETHEID

Materiaal en uitrusting moeten worden opgeslagen op een veilige en ordelijke wijze.  De 

nooduitgangen dienen steeds vrijgehouden te worden.

Het personeel van derden mag zich op geen andere plaatsen dan de aangeduide werkplaatsen en sanitaire ruimten begeven.

De aannemer dient in te staan voor sanitaire installaties voor zijn personeel.  Hiervoor dient hij de nodige werfwagens op de aangegeven plaats in het bedrijf op te stellen.

Uitzonderlijk en mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege“uw firmanaam” mogen de sanitaire installaties (kleedzaal, douches, toiletten) van“uw firmanaam” gebruikt worden.

De aannemer blijft echter verantwoordelijk voor de schade en het onderhoud van de installaties gebruikt door zijn personeel.

Op ieder ogenblik tijdens de werkzaamheden dienen de verkeerstekens, trappen, nooduitgangen, nooddouches, oogspoeldouches, EHBO-kasten, brandweermateriaal, persluchtapparatuur, noodstoppen, elektriciteits- en bedieningskasten, doorgangen vrij en onbelemmerd te blijven.

11. NOODSITUATIES

Al het nodige moet gedaan worden om brand te voorkomen.

Wanneer U een brand vaststelt, drukt U de dichtstbijzijnde brandmelder in of verwittigt U onmiddellijk de controlezaal of via de dichtstbijzijnde telefoon het noodnummer …… 

U vermeldt Uw naam, afdeling waarin U werkt en de plaats en de omvang van de brand.

U probeert zo mogelijk zelf een kleine brand te blussen met de lokale brandblusapparatuur die beschikbaar is.

Bij brand de liften niet gebruiken.

Houd als regel de niet in gebruik zijnde gascilinders met brandbare gassen of zuurstof buiten de gebouwen.  De in gebruik zijnde gascilinders moeten vastgemaakt worden.

Wanneer het algemeen alarm (op- en afgaande sirene) gaat, dient het personeel onmiddellijk alle werkzaamheden stop te zetten en zich naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats van het noodplan te begeven. 

Deze verzamelplaats wordt U aangeduid bij de aanvang van de werken .

Daar dienen zij zich aan te melden en de instructies op te volgen van de plaatselijke verantwoordelijke : ploegbaas, meestergast of ingenieur.In geen geval mag het werk zonder voorafgaand akkoord van deze verantwoordelijke hervat worden.

Tijdens de noodsituatie mag er niet gerookt worden en zijn alle vergunningen ongeldig.

Tijdens noodsituaties dient alle verkeer ogenblikkelijk te worden gestopt (doorgangen vrijhouden).

Een alarmtest wordt elke …….(dag)gehouden om …….. uur.

12. VERZEKERING

Derden zullen vóór het werk te starten over volgende verzekeringen en documenten beschikken :

· een voldoende verzekering BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid), uitbating en nalevering van minstens 7,5 miljoen Euro’s per schadegeval van zowel stoffelijke als lichamelijke schade, met inbegrip van de aansprakelijkheid van de onderaannemers;

· een verzekering tegen arbeidsongevallen;

· voor intellectuele prestaties moet de verzekering voor BA worden uitgebreid met een dekking beroepsaansprakelijkheid.

Derden verklaren in regel te zijn met alle voorschriften in verband met de tewerkstelling van personeel, en meer bepaald :

-
de sociale documenten;

-
de betaling van bedrijfsvoorheffing en maatschappelijke zekerheidsbijdragen;

-
de sociale voorzieningen en arbeidsveiligheid;

-
de aanwezigheidslijsten.

13. SCHADE, ONGEVALLEN EN EHBO

De derde of zijn personeel zal iedere schade (direct of indirect), zowel materiële als lichamelijke, onmiddellijk melden aan de interne coördinator/opdrachtgever en schriftelijk bevestigen met vermelding van omvang en eventueel getuigen.

Dit verslag wordt ondertekend door de derde of zijn personeel en de interne coördinator of opdrachtgever.

De derden moeten alle schikkingen nemen, voorgeschreven door het “Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming” om de eerste hulpverlening te verzekeren.  Bij een ernstig ongeval zullen onze eerste hulpverleners zo veel mogelijk hun medewerking verlenen.

Wanneer iemand een verwonding oploopt, hoe klein ook, dient dit onmiddellijk gemeld en verzorgd te worden.

In de fabriek is er steeds een nijverheidshelper E.H.B.O. beschikbaar die de eerste zorgen kan toedienen : deze kan via de controlezaal opgeroepen worden. 
Bij ernstige verwondingen dient het slachtoffer naar een ziekenhuis vervoerd te worden.  Dit dient te gebeuren met een taxi of ziekenwagen en onder begeleiding van de verantwoordelijke van de aannemer.

Wanneer wij een analysevergadering van een ongeval d.m.v. de oorzakenboommethode uitvoeren, dient de aannemer in dit geval zijn personeel ter beschikking te stellen om aan deze analysevergadering deel te nemen.

14. ALCOHOLVERBOD

Het bezit, binnenbrengen, gebruik en onder invloed zijn van alcoholische dranken en alle niet gelegaliseerde stimulantia op de vestiging is ten strengste verboden.  Een persoon die tekenen van dronkenschap vertoont of onder invloed is, mag het werk niet aanvatten.

15. SANCTIES

De derde verbindt er zich toe het bewijs te leveren van elk der elementen vermeld in bovenstaande punten. Bij elke ernstige inbreuk door de derde of zijn personeel op de bovenstaande voorwaarden zal de vestiging het recht hebben om de werken te schorsen of de overeenkomst te verbreken door het versturen van een aangetekende brief, en dit ten laste van de derde die verantwoordelijk zal gesteld worden voor alle schade.

ORDE-, WELZIJNS- EN MILIEUVOORSCHRIFTEN

van “uw firmanaam”

betreffende werkzaamheden van ondernemingen

en/of zelfstandigen van buitenaf

TERUG TE ZENDEN OF TE FAXEN NAAR : …………………………….

NAAM INTERNE COÖRDINATOR / OPDRACHTGEVER ……………………………………………

BESTELLING NR.:……………………………………….

V E R K L A R I N G (ingevulde kopie terug te sturen)

Het bedrijf : ……………………………………………..

Adres : …………………………………………………………………………………………………….

Registratienummer : …………………………………    BTW-nr. : ……………………………

Fax : ………………………………………………………...

Telefoon : ………………………………………………….

verklaart kennis genomen te hebben van de “ORDE-, WELZIJNS- EN MILIEUVOORSCHRIFTEN VAN “uw firmanaam”BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMINGEN EN/OF ZELFSTANDIGEN VAN BUITENAF” en verklaart zich er volledig mee akkoord en deelt deze voorschriften mede aan de betrokken werknemers.

Naam  : ……………………………………………………

Functie : ……………………………………………………

Handtekening : ………………………………………….

Datum : ……………………………………………………..

Alvorens de werken kunnen gestart worden, moet een kopie van dit document in het bezit zijn van de dienst Preventie en Bescherming. 
De toegang tot ons bedrijf kan geweigerd indien dit niet het geval is.²

